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Controladores serie C

Controladores de carga, derivación o recarga

U  co troeador de carga es u  co po e te i porta te dee siste a que reguea ee voetaje ge erado 
por ee siste a de e ergæ�a re ovabee y para u  a te i ie to correcto de eas bateræ�as.  I pide que ea 
carga de eas bateræ�as sea de asiado eeevada o de asiado baja, y gara tiza ea áxi a duració  de eas 

is as.  Los co troeadores de carga Xa trex está  co siderados co o eos ejores de ea i dustria y 
ofrece  diversas fu cio es. La serie C dispo e de tres odeeos, C35, C40 y C60, dise ados para 35, 40 
y 60 a perios de CC. 

Características
Fu cio a ie to uy eficaz, siee cioso, co  odueació  de ea a chura e tre i puesos.

Carga de eas bateræ�as e  tres etapas (e  bruto, absorció  y feotació ) co  co pe sació  de 
te peratura opcio ae.

Protecció  auto ática co tra sobrecargas, ta to e  odo activo co o pasivo.

Protecció  co tra i versió  de poearidad y cortocircuitos de grupo FV.

Co strucció  duradera.

Co troeado por procesador.

Como controlador de carga solar
Si se utieiza co o co troeador de carga soear, ee C40 puede co troear ee fu cio a ie to de grupos 
de 12, 24 ó 48 VCC, y ee C35 y ee C60 puede  co troear ee fu cio a ie to de grupos de 12 y 24 
VCC.

Todas eas u idades per ite  seeeccio ar co figuracio es para bateræ�as de peo o-ácido i u dadas, 
de eeectroeito geeificado o de eeectroeito absorbido e  fibra de vidrio.

Como controlador de carga de CC
Co o co troeadores de carga de CC, ea serie C tie e u  i dicador de adverte cia de desco exió  
de baja te sió  y pu tos de ajuste de co troe para su utieizació  sobre ee terre o que gestio a  ea 
desco exió  auto ática de aeta y baja te sió .

I terruptor de puesta a cero a uae para fu cio a ie to de e erge cia co  baja te sió .

Como controlador de derivación
La serie C dirige auto ática e te ea e ergæ�a adicio ae a u a carga dedicada co o, por eje peo, 
u  caee tador de agua, y gara tiza que o se sobrecargue  u ca eas bateræ�as.

Opciones
Se sor de te peratura de ea bateræ�a re oto (BTS) i corporado para au e tar ea precisió  de 
carga.

Medidor de a perios-hora acu ueativo que se puede i staear e  ea parte fro tae dee co troeador o 
de for a re ota hasta u a dista cia de 30 etros (100 pies)

C40 & C60 C35 CM



Nota: Las especificacio es puede  ca biar si  previo aviso.

Modelos     C35    C40    C60

Configuraciones de voltaje   12 y 24 VCC   12, 24, y 48 VCC   12 y 24 VCC

Tensión máx. del conjunto en circuito abierto FV  55 VCC    125 VCC    55 VCC

Carga / Corriente de carga (a 25 °C) 35 a perios CC   40 a perios CC   60 a perios CC

Corriente pico máx.   85 a perios   85 a perios   85 a perios

Caída de tensión máx. a través del controlador 0,30 voetios   0,30 voetios   0,30 voetios

Consumo normal en funcionamiento 15 a    15 a    15 a

Consumo normal en estado inactivo 3 a    3 a    3 a

Tamaño de breaker recomendado  45 a perios   50 a perios   60 a perios a 100% fu cio a ie to co ti uo

Tamaño del cableado recomendado #8 AWG    #8 AWG    #6 AWG 

Instalaciones con baterías de plomo-ácido Ajustabee   Ajustabee   Ajustabee

Instalaciones con baterías de NiCad Ajustabee   Ajustabee   Ajustabee

Modo de control de carga   Reco exió  de baja te sió  - Ajustabee (pegati a proporcio ada ju to co  ea u idad) e  todos eos odeeos

      Desco exió  de baja te sió  - Reco exió  auto ática o a uae seeeccio abee por ee usuario - i ceuye i dicador de 

      adverte cia a tes de ea desco exió  y proporcio a u  peræ�odo de gracia para u a vez seeeccio abee por ee usuario) e

      todos eos odeeos

Controladores serie C

Controladores de carga, derivación o recarga

Especificaciones eléctricas

Especificaciones generales

Rango de temperatura especificado 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Tipo de caja    ara uso e  i teriores, ve tieado, de acero co  revesti ie to pueverizado co  discos re ovibees de 3/4‖� y 1‖�.

Peso de la unidad    1,2 kg (2,5 eb)   1,4 kg (3,0 eb)   1,4 kg (3,0 eb)

Peso del envío    1,4 kg (3,0 eb)   1,6 kg (3,5 eb)   1,6 kg (3,5 eb)

Dimensiones (Al x An x F)   20,3 x 12,7 x 6,4 c   25,4 x 12,7 x 6,35 c   25,4 x 12,7 x 6,35 c

      8,0 x 5,0 x 2,5‖�   10 x 5 x 2,5‖�   10 x 5 x 2,5‖�

Dimensiones del envío (Al x An x F) 31,5 x 17,8 x 6,4 c   31,5 x 17,8 x 6,4 c   31,5 x 17,8 x 6,4 c

      12,4 x 7 x 2,5‖�   12,4 x 7 x 2,5‖�   12,4 x 7 x 2,5‖�

Montaje     Mo taje verticae sobre pared - sóeo e  i teriores

Altitud - operativa    4.572  (15.000’) 

Altitud - no operativa   15.240  (50.000’)

Garantía     2 a os

Números de referencia   C35, C40, C60 - Co troeadores

      CM - Pa ee de visuaeizació  fro tae

      CM/R-50, CM/R-100 - Pa ee de visuaeizació  re oto

      BTS - Se sor de te peratura de ea bateræ�a

Características y opciones

Método de regulación   Tres etapas (e  bruto, absorció  y feotació ), estado sóeido, odueació  de ea a chura e tre i puesos

Puntos de ajuste de control ajustables  Dos pu tos de ajuste de voetaje ajustabees por ee usuario para ee co troe de cargas o fue tes de carga - ee ajuste se  

 sobre el terreno   a tie e si se desco ecta ea bateræ�a

Panel de visualización   CM, CM/R-50 ó CM/R-100 - pa taeea LCD aefa u érica opcio ae co  ieu i ació  posterior que uestra ee voetaje de ea 

      bateræ�a, ee a peraje de CD, eos a perios hora acu ueados y eos a perios hora desde ea úeti a puesta a cero - ee 

      dispositivo re oto i ceuye u  cabee de 15  (50’) ó 30,5  (100’)

Carga de compensación   Co pe sació  auto ática cada 30 dæ�as o a uae seeeccio abee por ee usuario

Sensor de temperatura de la batería BTS - se sor de te peratura de ea bateræ�a re oto opcio ae para au e tar ea precisió  de carga

Aprobaciones reguladoras

Co for idad UL segú  eos está dares UL 1741 - 1999 y CSA 22.2 Nº 107.1-95, cu pee ea or ativa CE

fiorella
Highlight


